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Lista PNR-05532/0 je vyrobend zo Standardného hrubého lisovaného
hlinika a Standardne obsahuje vodi¢ 7x2.5 mm2. Profil je dodavany
v 2 a 3 standardnych dizkach pre umiestnenie 2 alebo 3 svietidiel
(2 alebo 3 moduly ). Profil je dodavany so Standardnymi zavesnymi
konzolami, spojovacimi kusmi a koncovkami. Na zavesenie samostat-
nej listy stacia 2 zavesy.

Vzhladom k tomu, ze svietidld a tienidld su uz nainstalované
v profiloch, si dodavané predkddované a s minimalnym mnozstvom
obalov, ¢o zarucuje najrychlejsiu instalaciu. Eloxované profily, RAL
farby, bez-halogénové ploché vodice a $pecidlne rozmery az do 6 m su
k dispozicii na vyziadanie. Integracia 2 svetelnych skupin s réznym
napajacim napatim do jednej listy je tiez mozna (certifikované KEMA).

PNR-05532/0

Moznosti montaze a rozmery
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Ukonéovaci konektor
2z Ukoncovaci diel KV-N24 IP20/1P40/1P54 KOD ROZMERY
-z 2 plastovych casti -3 kédblové vyvody KV-N24-00/32/54 1P20/40 150 x 65 x 55 mm.
e 4 - dodévané kompletne s priechodkami KV-N54-00/32/54 1P54 150 x 65 x 55 mm.
| // a 7 pdlovou pripojovacou svorkou
L)) r . , ,
- verzia IP54 s gumenym tesnenim
KV-N24
Stredovy napéjaci konektor
Stredovy napajaci konektor PNR-05532 KOD DLZKA
- hlinikovy konektor obsahuje: MV-N24-05532-30 IP20/40 300 mm.
konektory MV-N54-05532-30 IP54 300 mm.

spojovacie diely
hlinikovy zaslepovaci kryt
2 prechodky a/alebo 2 prechodky s tesniacimi uzavermi

MV-N24-05532
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Spojovaci diel

s

Spojovacie diely su pouzivané na spéjanie listovych ¢asti a si zahrnuté
v cene. PrediZeny spojovaci diel musi byt pouzity na preklenutie
vzdialenosti zavesu medzi 2 a 4 metrami a je k dispozicii za priplatok.
V pripade IP54 verzie su listové Casti spojené s platni¢kou s gumenym
tesnenim.

K6-R (IP54 spoj) K6-R/300

Zavesné konzoly a rozmery
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