
LIŠTA PNR-05532-B/1-s dvojitým káblovodom 
s pridanými vodičmi

 IP20 - IP40 - IP54 

www.veko.sk PROFILES IP20 - IP40 - IP54 
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MV-N24-05532 (IP54 verzia)

 - hliníkový konektor obsahuje:
  konektory
  spojovacie diely
  hliníkový zaslepovací kryt
  2 prechodky a/alebo 2 prechodky s tesniacimi uzávermi

 Stredový napájací konektor PNR-05532

MV-N24-05532-30 IP20/40

MV-N54-05532-30 IP54

300 mm.

300 mm.

KÓD DĹŽKA

Stredový napájací konektor

Lišta PNR-05532-B/1 je vyrobená zo štandardného hrubého lisovaného 
hliníka a štandardne obsahuje vodič 7+3×2.5 mm2  alebo 7+3+3×2.5 mm2. 
Pro�l je dodávaný v 2 a 3 štandardných dĺžkach pre umiestnenie                
2 alebo 3 svietidiel ( 2 alebo 3 moduly ). Pro�l je  dodávaný so štandard-
nými závesnými konzolami, spojovacími kusmi a koncovkami. Na 
zavesenie samostatnej lišty stačia 2 závesy.

Vzhľadom k tomu, že svietidlá a tienidlá sú už nainštalované v pro�loch, 
sú dodávané predkódované a  s minimálnym množstvom obalov, čo 
zaručuje najrýchlejšiu inštaláciu. Eloxované pro�ly, RAL farby, 
bez-halogénové ploché vodiče a špeciálne rozmery až do 6 m sú                   
k dispozícii na vyžiadanie. Integrácia 2 svetelných skupín s rôznym 
napájacím napätím do jednej lišty je tiež možná (certi�kované KEMA).

 

Možnosti montáže a rozmery

M2-R

- pre montáž napájacích
  krabičiek

- sklon 45 stupňov

 

Hliníková montážna
platnička M2-R 

M2-R

KÓD

Ukončovací konektor

KV-N24 (IP54 verzia)

- z 2 hliníkových častí -3 káblové vývody

- dodávané kompletne s priechodkami a 7 pólovou
   pripojovacou svorkou

- verzia IP54 s gumeným tesnením

 Ukončovací diel KV-N24 IP20/IP40/IP54 

KV-N24-00/32/54 IP20/40

KV-N54-00/32/54 IP54

150 x 65 x 55 mm.

150 x 65 x 55 mm.

KÓD ROZMERY



LIŠTA PNR-05532-B/1-s dvojitým káblovodom 
s pridanými vodičmi

 IP20 - IP40 - IP54 

www.veko.sk PROFILES IP20 - IP40 - IP54 

Spojovací diel

Spojovacie diely sú používané na spájanie lištových častí a sú zahrnuté
v cene. Predĺžený spojovací diel musí byť použitý na preklenutie
vzdialenosti závesu medzi 2 a 4 metrami a je k dispozícii za príplatok.
V prípade IP54 verzie sú lištové časti spojené s platničkou s gumeným
tesnením.

K6-R/300K6-R ( IP54 spoj)

B2SO-R 
SUSPENSION BRACKET 
CHAIN*

B2-R 
SUSPENSION BRACKET 
WIRE END*

B2S-R 
SUSPENSION BRACKET 
STEEL WIRE**

B2SO-R B2-R B2S-R
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Material <not specified>Benaming:tsimon
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Závesné konzoly a rozmery


